








Pediatría

Fritz Stephan GmbH
Medizintechnik
Kirchstraße 19
56412 Gackenbach
Alemania

Teléfono +49 +6439-91 25-0
Fax +49 +6439-91 25-111
info@stephan-gmbh.com
www.stephan-gmbh.com

Sistemas de mangueras de ventilación 
de un solo uso

Resumen del produto

Sistemas de mangueras de ventilación 
de un solo uso

R
es

er
va

do
 e

l d
er

ec
ho

 a
 re

ali
za

r m
od

ifi
ca

cio
ne

s. 
Fr

itz
 S

te
ph

an
 G

m
bH

 0
1/

20
14

P7P7P7    Diseño especí� co para el sistema de control 
inteligente de calefacción y humidi� cación de

STEPHANIE y SOPHIE: los cables de calentamiento
internos y una rama espiratoria completamente calen-
tada reducen de forma e� caz la formación de condensa-
ción en el sistema de mangueras y permiten acondicionar 
de forma óptima el aire de respiración para el paciente. 
Los cables de conexión eléctrica son reutilizables.

Calentador de PNT para casos especiales
El aire exhalado saturado del paciente en el extremo 
proximal del sensor de � ujo (PNT o Neumotacógrafo) 
puede adaptarse gracias al nuevo calentador de 
PNT. El aire caliente del sistema de mangueras 
del paciente circula alrededor de la carcasa del PNT 
y evita así los puentes térmicos, agentes decisivos 
en el aumento de formación de condensación.

Digital
Sistema universal: la manguera de medición de 
presión suministrada permite la utilización del sistema 
de mangueras también con dispositivos “digitales” 
de STEPHANIE más antiguos. La manguera de 
medición de presión se conecta de forma sencilla a la 
pieza en Y. Para el dispositivo STEPHANIE versión 
III, este puerto permanece cerrado.

Sencillez, seguridad e higiene
+  Utilización rápida y sencilla para la máxima 

seguridad del paciente
+  Eficaz sistema de calefacción que evita la 

formación de condensación
+  Embalaje estéril para una higiene óptima

Artículo N.o de artículo
Manguera de ventilación descartable P1 1 007 61 310 
Cable adaptador para el calentador de mangueras P1 1 007 61 071
Cable adaptador para el calentador de mangueras P1 “GT 500” 1 007 61 072

Artículo N.o de artículo
Manguera de ventilación descartable P3/P7 incluidas mangueras de medición  1 007 61 300
de presión para P3 y P7 y adaptador para análisis de NO   
Cable adaptador para el calentador de mangueras P3/P7 1 007 61 070
Sensor de temperatura P3 1 004 63 002

Artículo N.o de artículo
Manguera de ventilación descartable P3/P7 incluidas mangueras de medición  1 007 61 300
de presión para P3 y P7 y adaptador para análisis de NO   
Cable adaptador para el calentador de mangueras P3/P7 1 007 61 070
Sensor de temperatura P7 1 007 63 009

Artículo N.o de artículo
Adaptador para dosi� cación de NO 1 035 60 067 
Neumotacógrafo neonatos tipo A, neonatos 0 hasta +/- 5 l/min 1 035 61 303
Neumotacógrafo neonatos tipo B, 0 hasta +/- 12 l/min 1 035 61 300
Neumotacógrafo pediátricos tipo C, 0 hasta +/- 25 l/min 1 035 61 301

P1 para F120

P3 para CHRISTINA

P7 para STEPHANIE y SOPHIE

Accesorios para todos los sistemas de mangueras



Pediatría

Fritz Stephan GmbH
Medizintechnik
Kirchstraße 19
56412 Gackenbach
Alemania

Teléfono +49 +6439-91 25-0
Fax +49 +6439-91 25-111
info@stephan-gmbh.com
www.stephan-gmbh.com

Sistemas de mangueras de ventilación 
de un solo uso

Resumen del produto

Sistemas de mangueras de ventilación 
de un solo uso

R
es

er
va

do
 e

l d
er

ec
ho

 a
 re

ali
za

r m
od

ifi
ca

cio
ne

s. 
Fr

itz
 S

te
ph

an
 G

m
bH

 0
1/

20
14

P7P7P7    Diseño especí� co para el sistema de control 
inteligente de calefacción y humidi� cación de

STEPHANIE y SOPHIE: los cables de calentamiento
internos y una rama espiratoria completamente calen-
tada reducen de forma e� caz la formación de condensa-
ción en el sistema de mangueras y permiten acondicionar 
de forma óptima el aire de respiración para el paciente. 
Los cables de conexión eléctrica son reutilizables.

Calentador de PNT para casos especiales
El aire exhalado saturado del paciente en el extremo 
proximal del sensor de � ujo (PNT o Neumotacógrafo) 
puede adaptarse gracias al nuevo calentador de 
PNT. El aire caliente del sistema de mangueras 
del paciente circula alrededor de la carcasa del PNT 
y evita así los puentes térmicos, agentes decisivos 
en el aumento de formación de condensación.

Digital
Sistema universal: la manguera de medición de 
presión suministrada permite la utilización del sistema 
de mangueras también con dispositivos “digitales” 
de STEPHANIE más antiguos. La manguera de 
medición de presión se conecta de forma sencilla a la 
pieza en Y. Para el dispositivo STEPHANIE versión 
III, este puerto permanece cerrado.

Sencillez, seguridad e higiene
+  Utilización rápida y sencilla para la máxima 

seguridad del paciente
+  Eficaz sistema de calefacción que evita la 

formación de condensación
+  Embalaje estéril para una higiene óptima

Artículo N.o de artículo
Manguera de ventilación descartable P1 1 007 61 310 
Cable adaptador para el calentador de mangueras P1 1 007 61 071
Cable adaptador para el calentador de mangueras P1 “GT 500” 1 007 61 072

Artículo N.o de artículo
Manguera de ventilación descartable P3/P7 incluidas mangueras de medición  1 007 61 300
de presión para P3 y P7 y adaptador para análisis de NO   
Cable adaptador para el calentador de mangueras P3/P7 1 007 61 070
Sensor de temperatura P3 1 004 63 002

Artículo N.o de artículo
Manguera de ventilación descartable P3/P7 incluidas mangueras de medición  1 007 61 300
de presión para P3 y P7 y adaptador para análisis de NO   
Cable adaptador para el calentador de mangueras P3/P7 1 007 61 070
Sensor de temperatura P7 1 007 63 009

Artículo N.o de artículo
Adaptador para dosi� cación de NO 1 035 60 067 
Neumotacógrafo neonatos tipo A, neonatos 0 hasta +/- 5 l/min 1 035 61 303
Neumotacógrafo neonatos tipo B, 0 hasta +/- 12 l/min 1 035 61 300
Neumotacógrafo pediátricos tipo C, 0 hasta +/- 25 l/min 1 035 61 301

P1 para F120

P3 para CHRISTINA

P7 para STEPHANIE y SOPHIE

Accesorios para todos los sistemas de mangueras




