
OMNIBED CARESTATIONGIRAFFE



• stabile, permanent kontrollierte Umgebungs- 

 temperatur 

• in Verbindung mit Giraffe Shuttle garantierte  

 Thermostabilität während des innerklinischen  

 Transports  

• eine familienzentrierte Lösung, die eine neuro- 

 protektive Entwicklung fördert 

• verbesserte Sicht und Zugang zum Patienten 

• benutzerfreundliche, hochtechnologische    

 Eigenschaften und Funktionen 

• zuverlässige klinische Performance

In den ersten Augenblicken des Lebens benötigt ein 

Neugeborenes besondere Versorgung auf der neo- 

natologischen Intensivstation. Die Giraffe OmniBed 

Carestation bietet ein geschütztes Umfeld, das dem 

Neugeborenen eine gesunde Entwicklung und 

schnelle Genesung ermöglicht. Babys werden den 

Kompetenzen der Pflegekräfte, der Umarmung 

ihrer Eltern und einer gesunden Entlassung nach 

Hause einen Schritt näher gebracht. Das Design der 

Giraffe OmniBed Carestation auf die vielschichtigen 

Anforderungen der neonatologischen Intensivstation 

ein und bietet

DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN

GESUNDES WACHSTUM UND ENTWICKLUNG

Die Giraffe Omnibed Carestation wurde entwickelt, 

um die Anwender bei der Optimierung der klinischen 

Arbeitsabläufe zu unterstützen, während zugleich 

ihre täglichen Herausforderungen wie z.B. Infektions-

vermeidung und Datenkonnektivität berücksichtigt 

werden. Die Giraffe OmniBed Carestation vereinfacht 

und verbessert den klinischen Arbeitsablauf, indem 

sie Pflegenden die intuitive und zuverlässige Lösung 

zur Verfügung stellt, die sie benötigen, um klinische 

Herausforderungen zu meistern und Babys beim 

Wachsen und Genesen zu unterstützen.



  Berührungslose 
 Alarmstummschaltung

  Bei einer seitlichen Öffnung ist die 
 kontinuierliche Wärmeversorgung 
 durch Aktivierung des Wärme- 
 vorhangs gewährleistet.

  Optimierter Arbeitsablauf 
 auf 10,4” Touchscreen

  Die 360° drehbare und druckmindernde  
 Matratze ermöglicht den Pflegenden, 
 die Berührungen für das Lagern des 
 Kindes bei klinischen Maßnahmen 
 zu minimieren.

  Als offene Einheit bietet sie dem  
 Patienten eine gleichmäßige,  
 konzentrierte und schnelle  
 Wärmeversorgung, während der  
 Anwender zugleich eine komfortable  
 Arbeitsumgebung behält.

DIESE FEATURES MACHEN 
GIRAFFE EINZIGARTIG.



GIRAFFE
OMNIBED 
CARESTATION

•  Kombination aus offener und geschlossener 

 Mikroumgebung 

•  Schnelles Aufwärmen im offenen Modus  durch   

 leistungsstarken, wartungsfreien Heizstrahler 

• Aktiv beheiztes Doppelwandsystem und 

 wirkungsvoller aktiver Luftvorhang beim Öffnen 

 der Seitenwände 

• Thermostabilität und Sicherheit bleibt auch im  

 Notfall oder während des Transports 

 (Giraffe Shuttle) gewährleistet 

• Der Heizstrahler übernimmt die Wärmeversorgung  

 beim Öffnen der Haube 

• Vermeidung von Umbettungen und bis zu 50% 

 weniger unerwünschte Berührungen durch  

 einfacheren Zugang zum Baby (360° drehbare,  

 beiderseits verschiebbare Liegefläche) 

• Permanent von unten beheizte, besonders weiche  

 Anti-Dekubitusmatratze

• Minimales Eigengeräusch (40 dBA) 

• Starke Dämpfung von Außengeräuschen (12 dBA)  

 dank Doppelwandsystem 

• Barrierefreier Zugang erleichtert den Erstkontakt  

 der Mutter im Kreißsaal und dem Aufbau der  

 Bindung zum Kind  

• 360° drehbare, verschiebbare Liegefläche, keine  

 störenden Bauteile im Sitzbereich der Mutter 

• Steriles Arbeiten, berührungsfreie Alarmstumm- 

 schaltung und handfreie Haubenöffnung 

• Sterile Anfeuchtung, direktes Verkochen von Wasser  

 im schlauchlosen System 

• Einsatzdauer bis zu 14 Tage 

• Ablageschalen für bessere Arbeitsorganisation 

• Austausch der Patientenwaage zwischen  

 verschiedenen Geräten möglich

NEUROPROTEKTIV UND 
ENTWICKLUNGSFÖRDERND



TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Maximale Höhe
Ohne Haube 178 cm
Mit Haube 239 cm
Minimale Höhe
Ohne Haube 152 cm
Mit Haube 209 cm
Standfläche 114 cm x 66 cm
Gewicht 149 kg
Höhe der Liegefläche 
(vom Fußboden) 81 cm bis 111 cm
Maße Matratze 64,8 cm x 48,8 cm
Größe Zugangstür 23 cm x 78 cm
Größe Schublade 48 cm x 50 cm x 20 cm (BxTxH)
Physikalische Merkmale
Color-LED-Touchscreen 26,4 cm (10,4")
Neigungswinkel Matratze 12°, stufenlos einstellbar
Mikrofilter 0,5 µ - 99,8% Effizienz (3M Filtrete™)
Datenschnittstelle RS-232
Schlauchanschlüsse 8
Leistungsbedarf
11,5 A bei 100 V ~, 50/60 Hz (2 A bei ACC-Ausgang) 
9,5 A bei 115 V ~, 50/60 Hz (2 A bei ACC-Ausgang) 
5,5 A bei 220 V ~, 50/60 Hz (1 A bei ACC-Ausgang) 
1 A bei 230 V ~, 50/60 Hz (ACC-Ausgang) 
5,5 A bei 240 V ~, 50/60 Hz (1 A bei ACC-Ausgang) 
Einschaltstrom für 1/2 Zyklus < 80 A 
Anwendereinstellungen 
Baby-Modus- 
Temperaturregelung 35-37,5°C in 0,1°-Schritten 
 (reguliert die Temperatur des Babys im  
 offenen und geschlossenen Modus) 
Manuelle Temperatur- 
regelung (offener Modus) 0-100% in 5%-Schritten 
Manuelle Temperatur- 
regelung (Inkubator-Modus) 0-39°C in 0,1-Schritten 
Luftfeuchtigkeits- 
regelung (servogesteuert) 30-95% relative Luftfeuchtigkeit 
  in 5%-Schritten 
Systemleistung 
Das Gerät ist so ausgelegt, dass es bei normalem Gebrauch eine 
Lebensdauer von mindestens 7 Jahren hat, sofern es wie in den 
mitgelieferten Handbüchern beschrieben gepflegt, instand gehalten 
und gewartet wird. Durch ordnungsgemäße Wartung und Reparatur 
kann die Lebensdauer verlängert werden, solange Ersatzteile 
verfügbar sind. 
Leistung bei offenem Bett, Wärmestrahler 
Modus Wärmestrahler 450-480 Watt 
Leistung bei geschlossenem Bett, Inkubator 
Modus 
Messgenauigkeit bei Patienten ±0,3°C, zwischen 30° und 42°C 
Luftgeschwindigkeit ≤10 cm/s im WhisperQuiet™ Modus 
CO2-Gehalt  0,3% 
Geräuschpegel im 
Inkubatorinnenraum durchschnittlich 40 dBA 
  (im Whisper Quiet™ Modus bei   
  geschlossener Haube, gemessen 
 10 cm über der Mitte der Liegefläche) 
Alarmtonstufen einstellbare Lautstärken

Leistung der integrierten Waage
Messgenauigkeit +/-10 g 
Messbereich 300 g - 8.000 g 
Auflösung: 
10 g (Werkseinstellung) oder 5 g (Benutzerauswahl bei Nicht-EU- 
Waagen) 
Die Auflösung der in der EU vertriebenen Waagen schwankt je nach 
Version: Bei Waagen der Version 2.72 sind Messschritte von 10 g 
wählbar. Bei Waagen der Version 2.86 können bis zu einem Gewicht 
von 5 kg Messschritte von 5 g gewählt werden und Schritte von 10 g 
für Gewichte von 5 bis 8 kg. Bei EU-Waagen ab der Softwareversion 
2.86 können die Messschritte nicht vom Nutzer gewählt werden. 
Hinweis: Überprüfen Sie die lokalen Bestimmungen bezüglich der 
Richtlinie über nichtselbstständige Waagen hinsichtlich des Ablaufs 
und der Regelmäßigkeit der Kalibrierung, wenn Sie sich in einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU) bzw. der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA) befinden.
Leistung der servogesteuerten Sauerstoffzufuhr 
Kontrollbereich 21%-65% 
Anzeigebereich 16%-70% 
Anstiegsdauer <10 Minuten von 5% unter dem  
 eingestellten Wert nach Lukenöffnung  
 im Whisper Quiet-Modus 
Regenerationszeit 
nach Öffnen der Luke ≤ 5 Minuten ab Schließen der Luke auf  
 5% unter dem eingestellten Wert 
Alarmsignale ± 3% zum eingestellten Wert
Genauigkeit 5%
Maximaler Eingangsdruck 620 kPa 
Leistung des Luftbefeuchters 
Regenerationszeit <15 Minuten (typisch) Regeneration auf  
 75% RH bei einer eingestellten 
 Temperatur von 39° C 
Betriebszeit zwischen 
Wiederbefüllungen >12 Stunden bei einer Einstellung von  
 65% RH und 25° C / 50 % RH 
 (Umgebung) 
Fassungsvermögen 1.000 ml 
Genauigkeit der 
Servosteuerung ±10 % für Einstellungen bis 85% 
  mindestens 75% für Einstellungen >85% 
Anlaufzeit ≤50 Minuten – Dauer, bis zum 
 Erreichen von 75% RH bei einer 
 Kontrolltemperatur von 39° C, 
 bei einer Ausgangstemperatur von
  25° C und 50 % RH (Raum)
Betriebsumfeld
Temperatur 20° C bis 30° C
Luftfeuchtigkeit 5% bis 85% RH (nicht kondensierend) 
Luftgeschwindigkeit bis zu 0,3 m/s
Wasserschutz IPXO
Lagerung 
Temperatur -25° C bis 60° C 
Luftfeuchtigkeit ≤ 85% RH (nicht kondensierend)
Druck 50 bis 106 kPa 
Instandhaltung und Wartung 
Akku 8,4 V NiMH
Empfohlene Kalibrierungs-/ 
Wartungshäufigkeit jährlich 



Fritz Stephan GmbH Medizintechnik
Kirchstraße 19 
56412 Gackenbach 
Germany
Tel  +49 6439 9125 0 
Fax  +49 6439 9125 111
E-Mail info@stephan-gmbh.com 
Web www.stephan-gmbh.com Te
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