
GIRAFFE SHUTTLE



Es ist unverzichtbar für die Thermostabilität beim 

Transport von Frühchen um die vitalen Körper- 

funktionen des Kindes auch während eines 

Transports zu erhalten und zu überwachen.

* zugelassenes Komplettsystem 
(Zweckbestimmung Transport; Erfüllung EN 60601-2-19:2009) 
Ermöglicht unter Einhaltung von § 4 MPBetreibV uneingeschränkt innerklinische 
Transporte entsprechend der Zweckbestimmung mit der Giraffe OmniBed 
Carestation und allen Wärmetherapielösungen von GE. Konformität zur EN 
60601-2-19: Thermostabilität, Temperaturanzeige, Alarmierung und sichere 
CO2-Auswaschung aus dem Inkubator-Innenraum.

Das Shuttle ist eine zugelassene* transportable 

Stromversorgung und kann als Transport-Modul 

sowohl für das Giraffe OmniBed, als auch für Panda 

Erstversorgungseinheit, Giraffe Wärmebett und 

Giraffe Incubator Carestation eingesetzt werden. 

Nach dem Ankoppeln versorgt es das Bett sowie 

angeschlossene Medizinprodukte mit elektrischem 

Strom. Zudem bietet es Vorrichtungen für die 

notwendige medizinische Gasversorgung.

DER NEUESTE STAND DER TECHNIK
FÜR DEN INTERNEN TRANSPORT

EIN BABY. EIN BETT    

Wenn das nächste Mal eine Risikogeburt gemeldet 

wird, schließen Sie das Giraffe Shuttle an das Giraffe-

OmniBed an, bringen es in den Kreißsaal und versor-

gen das Baby in einem Giraffe OmniBed. 

Anschließend transportieren Sie es sicher vom 

Kreißsaal zur Neugeborenen-Intensivstation. 

Ein Baby. Ein Bett. Ganz einfach! 

Genauso einfach können Sie das Baby nach Bedarf 

von der Neugeborenen-Intensivstation in andere 

Pflegebereiche bringen.



• 	�Babys müssen nicht mehr von einem Bett ins  

andere umgelagert werden. 

Jede unnötige Berührung, jede Umlagerung 

und Wärmeschwankung bedeuten für das Baby, 

ganz besonders in seinen ersten Lebensstunden, 

akute Stresssituationen. Das Ausschließen von 

Unterbrechungen der Wärmeregulierung, die  

Vermeidung von unerwünschten Berührungen 

und Verlegung des Patienten verringern das 

Risiko von klinischen Problemen.

•	� Optimieren Sie ihr Transportsystem innerhalb  

des Krankenhauses. 

Der Giraffe Shuttle bietet die Möglichkeit, 

vielfältiges Zubehör und Zusatzgeräte zu montieren.

•	� Hervorragend manövrierbar. 

Das Giraffe Shuttle lässt sich einfach an jedes 

Giraffe- oder Panda-Wärmebett anschließen. 

Es ist darauf ausgelegt, Ihnen das Schieben des 

Bettes auf engem Raum, durch Türen, Korridore 

und um Ecken herum zu vereinfachen.

•	� Verbessern Sie ihren Workflow. 

Neben all diesen klinischen Vorteile hinaus spart das 

Giraffe Shuttle ihnen den Aufwand, das Baby von 

einem Bett ins andere umzulagern und die Betten 

zu reinigen.

ENERGIE FÜR EINE KONTINUIERLICHE PFLEGE

GIRAFFE
SHUTTLE



Fritz Stephan GmbH Medizintechnik
Kirchstraße 19 
56412 Gackenbach 
Germany
Tel 	 +49 6439 9125 0 
Fax 	 +49 6439 9125 111
E-Mail	 info@stephan-gmbh.com 
Web	 www.stephan-gmbh.com
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Abmessungen
Höhe	 136,7 cm
Breite	 63,8 cm
Länge	 89,0 cm
Gewicht	 126,0 kg
Standards
UL 60601-1, CSA C22.2 No. 601.1, IEC 60601-1, 
IEC 60601-1-2, IEC 62040-1-1, UL 1778, 
ISO 19054 (mit Ausnahme von Bestimmung 5.2.7.2., nach Anwendung
von 500 N tritt eine leichte Verformung der Schiene auf)
Umgebungsbedingungen
Transporttemperatur	 -25º C bis +38º C (stapelbare Verpackung)
	 -25º C bis +45º C (nicht stapelbare Verpackung) 
Relative Feuchtigkeit	 0 - 85% (nicht kondensierend)
Lagerungstemperatur	 -25º C bis +38º C
Relative Feuchtigkeit	 5 - 85% (nicht kondensierend)
Die Lagerungsbedingungen gelten für das Produkt mit 
entfernter Verpackung
Betriebstemperatur	 +18º C bis +30º C
Relative Feuchtigkeit	 5 - 95% (nicht kondensierend)
Betriebsdruck	 106 bis 70 kPa (NN bis 3.048 m)
Das Giraffe Shuttle ist latexfrei

Stromversorgung
Netzspannung	 Frequenz	 Max. Stromstärke (A)
	 Hz ± 3 Hz
115 ± 10%	 50
	 60

220 ~ 240 ± 10%	 50	
	 60	
Akkuspezifikationen
2 Bleisäurebatterien mit 12 Volt / 42 Ah, ventilreguliert,
gedichtet (auslaufsicher), in Reihe geschaltet
Giraffe Shuttle Ausgangsstrom
Der maximale Ausgangsstrom des Giraffe Shuttle beträgt 775 VA.
Netzspannung	 Frequenz in
	 Hz ± 3 Hz
	
115 ± 5%	
	

230 ± 5%

Beim Betrieb ohne Netzstrom wird die Eingangsspannung 
und -frequenz durch den Giraffe Shuttle durchgeleitet. Es wird kein 
Strom erzeugt. Der Giraffe Shuttle erzeugt nur Strom, wenn die Netz-
stromversorgung auf unter 50% der Eingangsspannung abfällt.
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Geschätzte Batterielebensdauer3

Typische Nutzung und Leistung	 Giraffe Shuttle	 Laufzeit (min)	 Zyklen5

	 Ausgangsstrom (VA)
	Giraffe Wärmebett oder Panda Wärmebett mit 60%
Heizleistung vorgewärmt, über Krankenhaussteckdose	 250	 45	 > 365

Giraffe Inkubator oder Giraffe OmniBed (geschlossen,
vorgewärmt auf 37°C
Giraffe OmniBed (offen) mit 60% Heizleistung vorgewärmt,
über Krankenhaussteckdose		
		 Normale Leistung - Das Bett4 wird vor dem Anschluss an den
Giraffe Shuttle und das Zubehör vorgewärmt (150 VA)	 400 - 500	 45	 > 365

3	� Die Batterien sind ein Stromspeicher mit begrenzter Lebensdauer. Die Nutzung und die Pflege der Batterien haben daher großen Einfluss auf ihre Lebensdauer. Der Betrieb mit hoher 
Leistung und lange Laufzeiten verkürzen die Lebensdauer der Batterien erheblich. Weitere Informationen finden Sie in der Produkt-beschreibung. 

4 �Das Bett – Giraffe OmniBed, Giraffe Inkubator, Giraffe Wärmebett, Panda Wärmebett 
5 �Ein Zyklus ist eine 45-minütige Laufzeit eines Giraffe Shuttle bei Verwendung mit einem vorgeheizten Bett und Zubehör (insgesamt 500 VA, normale Leistung).

350 45 > 365

TECHNISCHE DATEN


