
SOLUTION DE VENTILATION
POLYVALENTE POUR VOTRE
UNITÉ DE SOINS INTENSIFS

EVA



Turbine alimentée par 
 un système de batterie de 
 secours interne et externe

Capteur de débit 
 électronique chauffé

CES CARACTÉRISTIQUES FONT
DU EVA UN PRODUIT UNIQUE.

Grand écran
 tactile couleur
 12,1“

Utilisation simple
 et intuitive



CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

UNE TECHNOLOGIE
ULTRAMODERNE 
DE VENTILATION 
ET DE CAPTEUR
Dans un environnement clinique, la fonctionnalité opti-

misée et les multiples options de ventilation de l‘EVA 

permettent d‘assurer le meilleur traitement possible. 

L‘EVA est un respirateur de soins intensifs polyvalent 

pour adultes et enfants.

La ventilation peut aussi bien s‘effectuer en mode

pression contrôlée que volume contrôlé.

Afin d‘assurer une prise en charge optimale du 

patient, il est possible de combiner les formes de 

ventilation basiques avec des options supplémentai-

res, comme VPC-VG, PSV et compensation des tubes. 

Une série de manœuvres respiratoires sont également 

disponibles.

EVA dispose d‘un affichage haute définition 12,1“

qui s‘active à l‘aide d‘un écran tactile et d‘un bouton 

tournant. Un monitorage détaillé garantit une

surveillance à la fois sûre et efficace. Il est possible 

d‘afficher jusqu‘à 3 courbes simultanément.

Les mesures de CO2 expiratoire ainsi que les loops

permettent un diagnostic des poumons précis et

significatif. L‘utilisateur peut choisir parmi trois

paramètres d‘affichage des courbes différents.

15 paramètres de ventilation différents peuvent en 

outre s‘afficher.

Informations générales
Groupes de patients	 Adultes, enfants, nouveau-nés/bébés prématurés
Classification	 II b, conformément à la directive 93/42 CEE
Dimensions	 410 × 283 × 383 mm (l × h × p)
Poids	 10,0 kg (sans batterie interchangeable)
	 10,6 kg (avec batterie interchangeable)

Alimentation
Secteur	 100-240 V c.a. 50-60 Hz
Puissance absorbée	 max. 150 W
Consomm. électrique	 1,667 - 0,625 A
Batterie	 25,2 V c.c, 3,12 Ah, env. 3 h (5,5 h avec batterie interchangeable 
	 inclue)
Période de charge	 env. 4,5 h (interne), env. 6 h (batterie interchangeable)
Raccordement	 100 - 240 V c.a, ± 10 %

Alimentation en gaz
AIR	 turbine intégrée, débit de pointe > 230 l/min
	 Leckage Comp. > 60 l/min.
O2/HPO	 2,7 - 6 bar + 0,5 bar, mode HPO/LPO, compatibilité avec 		
	 l'oxygène 93
O2/LPO	 0 - 1,5 bar / 0,5 - 5 l/min.
Classe de protection	 IP 21
Code UMDNS	 17-429
Code GMDN	 42411

Modes de fonctionnement
Ventilation invasive et non invasive

Modes de ventilation
Volume contrôlé	 VC-VC, VC-S-IMV
Pression contrôlée (invasive/non invasive)
	� PC-VC, nPC-VC, PC-VAC, nPC-VAC, PC‑VAC+, 

nPC-VAC+, PC-S-IMV, nPC-S-IMV, DUOPAP, 
nDUOPAP, VSPEP, nVSPEP, VSPEP B/U, thérapie O2 
haut débit

Options de ventilation	 AI-PSV, VPC-VG, compensation ETT
Manœuvres	 Pause inspiratoire, SpHb, Aérosol, Préoxygénation, P0.1
Touches de sélection rapide
	 Adultes, enfants, nouveau-nés/bébés prématurés

Paramètres de ventilation
Pinsp	 1 … 95 mbar (EVA), 1 … 55 mbar (EVANEO)
Phaute (DUOPAP)	1 … 95 mbar (EVA), 1 … 55 mbar (EVANEO)
PEEP	 0 … 35 mbar
∆ Psupp	 1 … 55 mbar
Durée d'inspiration	0,15 … 30 s (Mode NEO)
	 0,2 … 30 s (Mode péd./adulte)
Durée d'expiration	 0,15 … 30 s (Mode NEO)
	 0,2 … 30 s (Mode péd./adulte)
Fréquence respiratoire	1 … 200 bpm. (Mode NEO)
	 1 … 150 bpm. (Mode péd./adulte)
I:E	 1:200 ... 200:1 (Mode NEO)
	 1:150 ... 150:1 (Mode péd./adulte)
Débit déclencheur	 0,2 … 15 L/m
Trigger externe (EVANEO)
 	 0,2 … 15 Arb
Trigger expiratoire	 5 … 70 %
Temps de démarrage	 0,06 ... 30 s
FiO2	 21 … 100 %
Durée d'apnée	 4 … 60 s
Volume courant (VCV)	� 50 … 2000 mL



Fritz Stephan GmbH Medizintechnik
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Paramètres de ventilation
Volume courant	� 2 ... 2000 mL (VPC-VG)
Haut débit O2	 2 ... 60 L/min
Préoxygénation
Concentration FiO2 	 21 … 100 % absolu, 1 … 79 % relatif
Durée de préoxygén.	 10 … 180 s
Sortie de nébuliseur
Sortie de pression	 1,5 bar
Débit nébuliseur	 env. 5 L/min (à une pression d'entrée d'oxygène 		
	 de 5 bar)
Nébulisation	 100 % concentration O2

Durée de nébulisation	 5 ... 30 min
Compensation tube
Ø	 2 ... 12 mm
Compensation	 0 - 100 %
Alarmes (sélection)	� PAW élevée/faible, occlusion, VM élevé/faible, 

apnée, f élevée, PEEP élevée/faible, fuite,
	 Vt élevé/faible, Vt non atteint, alarmes
	 techniques, alarmes de gaz
	 Facultatif : alarmes CO2, alarmes MASIMO

Affichage de valeurs mesurées
BOUCLES	 V(P), V'(V), V'(P)
Affichage de tendances	 jusqu'à 28 tendances sélectionnables
Durée de tendance	 1 h, 6 h, 12 h, 24 h, 72 h
Affichage de courbes	 P(t), V(t), V'(t), facultatif : CO2 (t),
	 pléthysmographie
Affichage des paramètres	� Pplat, Ppeak, Pmoy, PEEP, VTe, VTe spon, VT fuite, 

MVe, MVe spon, ftotal, fspon, Tinsp, Texp, V'max, 
V'min, I:E, résistance (R), compliance (C), RSB, 
FiO2/O2

	 �Facultatif : EtCO2, SpO2, Pouls, PI, PVI, SpMet, 
SpHb, SpCO, SpOC

Pression
Ppeak	 -20 … 99 mbar
Pplat	 -20 … 99 mbar
Pmoy	 -20 … 99 mbar
PEEP	 -20 … 99 mbar
Volume
Volume courant exp.	 0 … 3000 mL
Volume courant insp.	 0 … 3000 mL
Volume courant exp.	 0 … 3000 mL (VTspon)
Volume fuite	 0 … 1000 mL (VT fuite)
Volume minute	 0 … 999 L/min (MVe)
Volume minute	 0 … 999 L/min (MV spon)
Débit
Débit insp.	 -200 ... 200 L/min
Débit exp.	 -200 ... 200 L/min
Temps
Tinsp	 0 ... 60 s
Texp	 0 ... 60 s
Fréquence respiratoire
(ftotal)	 0 ... 300 L/min
Fréquence respiratoire
(fspon)	 0 ... 300 L/min
Rapport I:E	 1:200 ... 200:1 (Mode NEO)
	 1:150 - 150:1 (Mode péd./adulte)
Apnée	 0 ... 60 s

Affichage de valeurs mesurées
Diagnostic
Résistance (R)	 0 … 1000 mbar L/s
Compliance (C)	 0 … 650 mL/mbar
Indice de respiration
rapide superficielle
(RSB)	 0 ... 9999 L/min × l
Time constant	 0 ... 20 s
Temps de pression
produit (PTP)	 0 ... 999 mbar × s
FiO2	 0 ... 100 %
O2	 21 ... 100 %
EtCO2

Vol%	 0 ... 90
mmHg	 0 ... 12
kPa	 0 ... 999
Paramètres MASIMO® (facultatif)
Pouls	 0 ... 240 bpm
PVI	 0 ... 100 %
PI	 0,02 ... 20 %
SpMet	 0 ... 99,9 %
SpCO	 0 ... 99 %
SpOC	 0 ... 35 mL/dL
SpHb	 g/dL
Écran
Écran tactile couleur TFT 12,1", résolution 1024 × 786, antireflet
Interface	 SD, Ethernet, RS232, appel de garde
Capteurs
Débit/Volume	� Capteur de débit à usage unique pour nouveau-

nés, enfants et adultes
	 Capteur de débit réutilisable pour nouveau-nés 		
	 (PNT‑B) et adultes (PNT-D)
	 �Capteur de débit électronique pour nouveau-nés 

et adultes (réutilisable/à usage unique)
FiO2	 Cellule électrochimique à oxygène (EVA, EVANEO)
Facultatif	� Mesure de CO2 (méthode principale ou alternative), 

Masimo rainbow® SET
	 (SpO

2
, Pouls, PI, PVI, SpHb, SpMet, SpCO, SpOC)

Normes (extrait)
	� 60601-1, 60601-1-2, DIN EN ISO : 14971, 

80601‑2‑12, ISO 10651-3:1997


